
Technische Daten

Aufstockung eines Kiosks zum Infopavillon an der 
Ederseepromenade in Waldeck am Edersee

neu: 236 cbm

neu: Innenbereich 41 qm, Steg und Terrasse 65 qm

neu:  Holzrahmenbau mit Lärchenschalung,
 teilweise verputzt

11/2006 bis 04/2007

Projekt

Umbauter Raum
  

Infopavillon

Ausführungszeitraum
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Infotheke im Pavillon

Die Stadt Waldeck hat durch die Aufstockung des Kiosks an der 
Ederseerandstraße eine weitere attraktive Anlauf- und Informati-

GmbH) wird hier saisonal von April bis Oktober informieren und 

Das Bestandsgebäude mit Kiosk und öffenlicher Toilettenanlage 

Der neue Baukörper wird als Holzrahmenkonstruktion aufgesetzt 
und mit einer großen Panoramaöff-

Die dynamisch geschwungene Ein-
gangsfassade aus Glas und farbigem 
Putz  dominiert den Eingangsbereich 
des Gebäudes und steht in Korre-
spondenz mit der die Umgebung prä-

Ansonsten sind einheimische Hölzer 
das dominierende Baumaterial, sowohl 
unsichtbar in der Holzrahmenbaukon-
struktion, als auch sichtbar als waage-
rechte Lärchenschalung, Holzfenster 
und -türen und Bohlenbelag aus Eiche 

-
nungsbild stilvoll ab und wird so manchen Besucher neidvoll auf 

Erschlossen wird das Gebäude über eine Steganlage, die in eine 

der Besucher kann unter dem Eindruck des beeindruckenden Eder-
seepanoramas mit Schloss und Sperrmauer im Hintergrund verwei-


