
Technische Daten

Umbau und Sanierung der 
Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Edertal

15722 cbm

  1777 qm
 
03/2010 bis 10/2010

Leistungsphasen 1-9

Projekt

Umbauter Raum
  

Ausführungszeitraum

Projektstufen
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Foyer Zugang Sporthalle + Tribünen

Die Sanierung der Sporthalle wurde in zwei Bauabschnitte 
aufgeteilt: Im ersten Bauabschnitt wurde die Dach-
konstruktion der Sporthalle der Gesamtschule Edertal 

Dachkonstruktion, der Dachhaut und der Wärmedämmung 

mit Folienabdichtung 

den Bindern wurde die 
neue Außenwand als 
eine wärmegedämmte 
Holzrahmenkonstruktion 

Entrauchung und Lüftung 
der Halle wird in Zukunft 
nicht mehr durch einzelne Glaskuppeln sondern durch drei 

Die Modernisierung umfasste die Erneuerung der Hei-
zungs-, der Lüftungsanlage, sowie der Sanitärinstallation, 
die elektrische Installation der Nebenräume wird teiler-

Foyer Haupteingang

Raumleitsystem durch Türbeschriftungen
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11 Tritte 0,300 m
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2 Tritte 0,300 m

3 S
teigungen 0,167 m
2 Tritte 0,300 m3 Steigungen 0,167 m

2 Tritte 0,300 m

01
01

11
11

RW Bestand RW Bestand RW Bestand RW Bestand

RW
 B

es
ta

nd
RW

 B
es

ta
nd

RW BestandRW Bestand

Sh
ed

 -
 O

be
rli

ch
te

r

Sh
ed

 -
 O

be
rli

ch
te

r

Sh
ed

 -
 O

be
rli

ch
te

r

Tor TorTor

Tr
en

nv
or

ha
ng

 m
it 

Sc
hl

up
ft

ür

Tr
en

nv
or

ha
ng

Feld 1 Feld 3Feld 2

Teleskop-Tribüne 1 Teleskop-Tribüne 2 Teleskop-Tribüne 3

Notausgang

Te
ch

ni
k

Ge
rä

te

Notausgang Tribüne

Sportler Sportler

Be
su

ch
er

No
ta

us
ga

ng

F 90

F 
90

T 
30

12 Stg
16,0/29,0 cm

Li
ch

te
 L

au
fb

re
ite

 1
,2

0 
m

VW OK +1,25

Glas satiniert

VW OK +1,25

Sauberlaufzone
wie Bestand

Sauberlaufzone
vergrößern

Sauberlaufzone
vergrößern

Sauberlaufzone
wie Bestand

Sa
ub

er
la

uf
zo

ne
w

ie
 B

es
ta

nd

Sa
ub

er
la

uf
zo

ne
ve

rg
rö

ße
rn

Vordach Vordach

Glas satiniert Glas satiniert Glas satiniert Glas satiniert Glas satiniert Glas satiniert

Gl
as

 s
at

in
ie

rt
, g

eä
nd

er
te

 F
en

st
er

te
ilu

ng
Gl

as
 s

at
in

ie
rt

1,01
2,01

Fortsetzung 
Ausserdem erfolgten im Bereich der Nebenräume 
Veränderungen in der Organisation der Wasch- und der 

In der Sporthalle wurden der Sportboden und der 
Prallschutz ausgetauscht, die Luftheizung der Sporthalle 

Weitere Maßnahmen: 
- Fugensanierung der Waschbetonfassade
- Kompletterneuerung der Fenster in den Nebenräumen
- Auswechselung der Verglasung im Hallenbereich

Alle Außentüren 
werden als Alu-
Türen ausgeführt 
und mit der 
e r f o r d e r l i c h e n 
Beschlagstechnik 
ausgestattet und 
entsprechend den 
B r andschutzan -
f o r d e r u n g e n 

Durch die Sanierung erhält die Sporthalle im Innenbereich 

Farben und den geschickten Einsatz von Materialien 
konnte trotz begrenztem Kostenrahmen eine positive 

technisch als auch optisch alle Anforderung, die an ein 

Eingang Umkleiden

Zugang Sporthalle-Foyer

Flur vor den Umkleiden

Innenraum Sporthalle


