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Maßnahmebeschreibung
Das Instandsetzungskonzept für die Kirche in Mandern basiert 
statisch auf einem Rückbau der späteren Einbauten der Dach-
konstruktion sowie der Abfangung der Lasten aus Kirchturm 

Reparatur der Schäden und Mängel an der Holzkonstruktion, dem 
Mauerwerk und den Fachwerkwänden im Kirchenschi  und im 

Dacheindeckung Kirchenschi
Die Dacheindeckung des Kirchenschi es wird aufgrund ihres 
Alters und der starken Eingri
Eine naturrote Biberschwanzeindeckung wird als Neueindeckung 

Eindeckung und Wandbehang Kirchturm
Die Eindeckung des Kirchturms im Helmbereich wird während der 

Fachwerkwandkonstruktion des Kirchenschi es und im Chor 
In den Wandbereichen im Kirchenschi  ist die Sanierung der 

-
werkkonstruktion soll danach mit einer Holzschindelbekleidung 

Eichenschindeln soll hier die Fassade schützen und einen optisch 

Außenputz
Der Außenputz der Nordfassade ist restauratorisch zu untersu-
chen, sollten hier keine historisch wertvollen Putze vorliegen, ist 
ein Neuverputzen der Nordfassade des Kirchenschi es mit Luft-

des Chors kann in der vorliegenden Optik erhalten oder durch 
Auftrag einer Kalkschlämme egalisiert werden, um einen einheitli-



Taufbecken
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Blick von der Empore auf den Altar

Blick vom Altar in den Kirchenraum

Fortsetzung
Skizzierte Ideen zur Innenraumgestaltung der Kirche 

Altar/Altarraum
Der Altar soll in seiner Form und Ursprünglichkeit bestehen blei-
ben und als allein stehendes Merkmal im Altarraum zur Wirkung 

Ambo

Der Ambo soll eine monumentalisierte Form erhalten: Schlicht, 
-

-
lesung der Heiligen Schriften unterstreicht die hohe Bedeutung 

wird bewusst eine Brücke vom Sandsteinbelag des Altarraumes 

Taufstein

Empore
Die Empore über der Eingangstür und dem Taufbecken wird zu-

Innenbänke
Um bei den Innenbänken den Sitzkomfort zu erhöhen, ist eine 

-
deste unter den Kirchenbänken werden aus massiven und geölten 

Sakristei
Im rückwärtigen Emporenbereich neben der Orgel wird eine Sa-
kristei errichtet, die vorhandenen Wandschränke werden zurück-

Grundriss Kirche

Blick aus dem Chor auf die Empore


